
Ein Qualitätsprodukt aus dem Hause 
Dieses

Produkt ist kein

Spielzeug, geeignet

für Modellsportler ab 14 Jahren.

Vor der ersten Inbetriebnahme, die Anleitung sorgfältig durchlesen! Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise!
Bewahren Sie diese Dokumentation an einem sicheren Ort auf!

Die EZRUN-Regler-Serie ist für sensorlose Brushless-Motoren und LiPo-/NiMH-Antriebsakkus ausgelegt. Die 
Elektronik wird durch einen Microprozessor angesteuert. Die Software verfügt über unzählige Parameter, die sich 
individuell programmieren lassen. So lassen sich die Regler für nahezu alle Anwendungen im Car-Bereich anpassen 

FEATURES 
 

 

 oder die Program LCD Box programmiert werden 
 

Programmierbare Parameter 
 

 
 

 

Best.-Nr.
81010020
81010090
81010080
81010130
81010190

Reglertyp Best.-Nr. 81010020 / 18A Best.-Nr. 81010080 & ...90 / 25A Best.-Nr. 81010130 / 35A Best.-Nr. 81010190 / 60A

Dauerlast 18A 25A 35A 60A

50A 75A 105A 180A

     EZRUN 
                      Elektronischer Fahrtenregler

Bedienungsanleitung
Instruction Manual
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Die Abkürzung BEC steht für “Battery Eliminator Circuit”. Durch diesen integrierten Schaltkreis 
wird der Empfänger aus dem Antriebsakku versorgt. Dadurch ist kein separater Empfängerakku 

-
gerkabel, MUSS unbedingt verwendet werden, um Störungen der RC-Anlage zu vermeiden!

1. Anschluss der Komponenten 
 
1.1 Motor ohne Sensor 
Schließen Sie alle Komponenten gemäß der unten abgebildeten Skizze an, die Motorkabel 
können in beliebiger Reihenfolge am Regler angeschlossen werden. Sollte der Motor in der fal-
schen Richtung drehen, müssen zwei beliebige Kabel des Motors am Regler vertauscht werden 
(ACHTUNG! Nur zulässig bei sensorlosen Motoren!). 

ANSCHLUSS-DIAGRAMM

2. Einstellung des Gaswegs
-
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muss(!) diese ausgeschaltet sein. 
 

SOFORT loslassen, sobald die rote LED blinkt. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Hinweis: 
 

 
 

Neutral-Punkt:
 

 
Vollgas-Vorwärts-Punkt:

Vollgas-Rückwärts-Punkt:
 

 

jetzt scharf geschaltet!

3. Status der LED
 

  Bremsens blinkt die LED. 

  bewegt wird.
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4. Einstellung der LiPo-Parameter

5. Programmierung des Reglers

5.1 Übersicht der Parameter

 
 
 
 
 

1. Running Mode:  
Dieser Menüpunkt legt fest, welche Betreisbarten verfügbar sind. Hinweis: Um die Rückwärtsfunktion 

 
2. Drag Brake Force:  

 
 
3. Unterspannungsschutz (Spannungsgrenze):  

wird der Motor komplett abgeschaltet und die rote LED blinkt.
 
4. Motoranlauf:  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

with Brake
Forward/Reverse 

with Brake
Rock 

Crawler 

10%

Non-Protection /Cell /Cell /Cell /Cell /Cell

L3 L7

100%

50%

= Drag Brake 
Force

9% (Normal)

15.00 °

Protection Enable Disable

Programmable
 Items

Programmable Value

Basic Items

Advanced Items
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5. Max. Bremsleistung:  
Der Regler verfügt über eine Proportional-Bremse. Mit dem Wert wird die maximale Bremskraft 
festgelegt.

6. Max. Rückwärtsleistung:  
Dieser Wert legt fest, wieviel Leistung beim Rückwärtsfahren maximal möglich ist.
 
7. Initial-Bremsleistung:  
Mit diesem Wert wird festgelegt wie hoch die Bremswirkung am Anfang des Bremsbereichs ist. 

geschoben wird. 
 
8. Neutral-Bereich:  

 
 
 
 

9. Timing:  
Die 

-

Motorleistung und die Motordrehzahl. Hinweis:
Motorlauf vor dem Start des Modells getestet werden!
 
10. Temperaturschutz:

wird der Motor abgeschaltet und die grüne LED blinkt.
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6. Methoden zur Programmierung des Reglers

A) Programmierung des Reglers mit der Program Card (86020010)
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Anleitung zu der Program Card.  
 
B) Programmierung des Reglers mit der Program Box (86020090)
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Anleitung zu der Program Box. 
 
C) Programmierung des Reglers mit der SET-Taste am Regler
Bitte beachten Sie die nachfolgende Anleitung.

7. Reset auf Werkseinstellungen 

rote und die grüne LED blinken gleichzeitig auf, alle Parameter sind nun auf Werkseinstellungen 
zurückgesetzt.

8. Warntöne 

8.1 Unzulässige Eingangsspannung 
Nach dem Einschalten des Reglers wird die Eingangsspannugn des Akkus überprüft. Liegt 

Beep-Beep, Beep-
Beep... 
 
8.2 Fehlerhaftes Empfängersignal 
Wenn der Regler kein gültiges Empfängersignal erhält, Beep, 
Beep, Beep, Beep...
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Hinweise zur Programmierung 
 

 

Wert zu erfassen.

Beispiele 
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Keine Reaktion nach dem An-
schluss des Akkus.

Nach dem Anschluss des Akkus 
sendet der Motor ein Beep-Beep-

Sekunde.

Nach dem Anschluss des Akkus 
sendet der Motor ein Beep-Signal 

-
kunden.

Der Motor dreht sich in der fal-
schen Richtung.

Der Motor bleibt im Betrieb einfach 
stehen.

zu ruckeln.

Problem Mögliche Ursache Lösung

Steckerverbindungen prüfen und 
ggf. erneuern.

und verwenden Sie ggf. einen 
zulässigen Akku.

Anlage, Empfängerkabel des 
Reglers defekt.

Zwei beliebige Motorkabel am 
Regler umpolen

Betrieb einstellen und Akku erneut 

Reglers / Motors prüfen. Reichwei-
te der RC-Anlage prüfen.

Kleineres Ritzel verwenden.

Akku laden, bzw. austauschen.

Niedrigeren Level im Regler-Setup 
wählen.

Schlechter Kontakt der Steckerver-
bindungen.

Die Akkuspannung ist zu hoch oder 
zu niedrig.

Der Regler erkennt kein Sendersig-
nal.

Motor falsch mit dem Regler 
verbunden.

Der Unterspannungsschutz oder 

aktiv oder es ist kein Sendersignal
vorhanden.

 

Zu schwacher Akku 
 
Zu hoher Level im Start Mode 
gewählt



Seite 9EZRUN Serie www.hobbywing.com.de

Sicherheitshinweise zu Lithium-Polymer-Akkus und Ladegeräten

1. Allgemein

2. Ladung

-
wicklung oder Explosion führen können.

3. Entladung
NICHT(!) überschreiten.

4. Beschädigung des Gehäuses und der Folie

-
brauchbar und zu entsorgen.

5. Beschädigte Zellen

6. Warnhinweise

den Arzt konsultieren.

7. Garantieausschluss
-

schlossen.

8. Haftungsausschluss
-

irgendeiner Weise damit zusammenhängen.

des Modells ergeben, ab.

HOBBYWING im Vertrieb der KYOSHO DEUTSCHLAND GMBH
Nikolaus-Otto-Straße 4 
D-24568 Kaltenkirchen
Germany 
 
www.hobbywing.net
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diesbezüglich zu informieren. 

- die Bauanleitung oder Bedienungsanleitung missachtet, das Modell baulich verändert oder zweckentfremdet wurde oder

§ 3 Hinweis auf gesetzliche Rechte

diese Rechte in keiner Weise ein.

zu berechnen.
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Notizen
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MPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS FOR
LITHIUM-POLYMER-BATTERIES

1. General Guidelines and Warnings

 shipment and long term storage .

 the charging process and react to potential problems that may occur.

 solely the responsibility of the user to assure that the charger used works properly.

 across the cutting tool.

2. Charging Process 

 or other irregularities.

3. Storage & Transportation

4. Caring for Battery

making sure output wires are insulated, then wrap battery in a bag for disposal.
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to another person.

- non authorized accessory parts are used in the model, that are not produced by Hype or that are not clearly approved from Hype.

- a third party, that is not authorized by Hype tries to repair or to modify the product.

- the error occurs because of local conditions where the model is used.

product to him and get your money back from him.

purchase.

we will return the parts on your costs!



Best.-Nr. 81010020 / 81010090 / 81010080 / 81010130 / 81010190 
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